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Universal-Dichtungskoffer  made in
Germany

Wasser, Heizung, Gas

• EU Qualität.
• Zulassung DVGW, ELL, W270
• Stabiler PP-Koffer beidseitig befüllt.
• Mindestdicke der Dichtungen 2 mm.
• Rund 800 Dichtungen 

Universal-O-Ring-Sortiment

Bestückt mit dem, was Sinn macht.

Airfit GmbH & Co.KG
Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40
D-53947 Nettersheim • Tel.: +49 (0)2486-802819
Fax: +49 (0)02486-802737 • www.airfit.eu  

Universal-O-Ring-Sortiment 
• Geprüft nach DIN ISO 3601-1

• Metrisch

• 419 Stück
• Ölbeständig

• NBR Material

• 32 verschiedene Größen

Nummer Stück ID SD
R-01 
R-02 
R-03 
R-04 
R-05 
R-06 
R-07 
R-08 
R-09 
R-10 
R-11 
R-12 
R-13 
R-14 
R-15 
R-16 

Nummer Stück ID SD
R-17 
R-18 
R-19 
R-20 
R-21 
R-22 
R-23 
R-24 
R-25 
R-26 
R-27 
R-28 
R-29 
R-30 
R-31 
R-32 

Natürlich geprüf
te Qualität! 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
16 
16 
16 
15 
12 
12 
12 
10 
10 10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 22,40 

23,60 
25,00 
26,50 
28,00 
30,00 
31,50 
32,50 
34,50 
35,50 
37,50 
40,00 
42,50 
45,00 
47,00 
50,00 

 3,15 
 4,00 
 5,00 
 6,00 
 7,10 
 8,00 
10,00 
10,00 
11,20 
11,80 
14,00 
16,00 
17,00 
19,00 
19,00 
20,00 

1,80 

2,65 

3,55 
3,55 

3,55 
3,55 
3,55 
3,55 
3,55 
3,55 
3,55 
3,55 
3,55 
3,55 
3,55 
3,55 
3,55 
3,55 
3,55 
3,55 

1,80 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 

2,65 
2,65 
2,65 
2,65 
2,65 
2,65 

• Beständigkeit bei
  Wasser bis 100°C

Art. Nr. 70001DK

4 048797 700013

Armaturenfett
Tube 23g

Hahnscheibe
11x4 ELL, W270

Hahnscheibe
13x4 ELL, W270

Hahnscheibe
13x4 ELL, W270

Brauseschlauch
19x12x2   
1/2“ ELL, W270

Brauseschlauch
24x12x2
3/4“ ELL, W270

Verschraubungs-D.
18x13x2      1/2“
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Verschraubungs-D.
29x23x2      3/4“
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar
Wassermesser-D
Warm

Verschraubungs-D.
24x17x2      3/4“
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar
Wassermesser-D
Warm

Verschraubungs-D.
24x15x2      3/4“
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Verschraubungs-D.
38x27x2      
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Verschraubungs-D.
30x30x2      
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Verschraubungs-D.
45x35x2      
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Verschraubungs-D.
27x13x2     
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Verschraubungs-D.
15x10x2      3/4“
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Hahnscheibe
14x4 ELL, W270

Hahnscheibe
15x4 ELL, W270

Hahnscheibe
24x4 ELL, W270

Hahnscheibe
28x4 ELL, W270

Wassermesser-D.
PE 29x23x2  3/4“
Kalt

Hahnscheibe
16x4 ELL, W270

Hahnscheibe
17x4 ELL, W270

SBR 39x30x2
WT-Siphon 1 1/4“

Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr. Art. Nr.

Art. Nr. 

Art. Nr.Art. Nr.

Art. Nr.

Art. Nr.
Art. Nr.

Art. Nr.

Art. Nr.

Art. Nr.

Art. Nr.

Art. Nr.

Art. Nr.

Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr.

Art. Nr.

Art. Nr.

20 St. 20 St. 20 St. 20 St.

10 St.1 St.

30 St. 30 St.

60 St.

30 St. 20 St.

10 St. 10 St. 20 St.

21 St. 20 St.

40 St.

30 St.

40 St.

38 St.

Art. Nr.

15 St.

39 St.

Verschraubungs-D.
30x21x2      
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Art. Nr.

39 St.

15 St.

15 St.

Verschraubungs-D.
44x32x2      
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Art. Nr.

15 St.

Verschraubungs-D.
55x42x2      
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Art. Nr.

15 St.
Gashahn-
Verschraubungs-D., NBR
27,5x20x2      1/2“      
DVGW 

Art. Nr.

15 St.

Gashahn-
Verschraubungs-D., NBR
34,5x25x2      3/4“      
DVGW

Art. Nr.

70551ED 15 St.

Gashahn-
Verschraubungs-D., NBR
41x31x2          1“      
DVGW

Art. Nr.

15 St.

Gashahn-
Verschraubungs-D., NBR
41x31x2          1“      
DVGW

Art. Nr.

15 St.

Gashahn-
Verschraubungs-D., NBR
41x31x2          1“      
DVGW

Art. Nr.

70524ED70523ED70522ED70521ED70520ED 70525ED 70526ED

70532ED70529ED

70533ED

70550ED 70504ED

70505ED

70545ED

70543ED

70528ED

70534ED

70527ED

70549ED70531ED70530ED

70540ED

70548ED

70547ED70503ED

70544ED

70542ED

70553ED 70552D

70507ED

70506ED 15 St.

Wassermesser-D.
PE 24x17x2  1/2“
Kalt

www.airfit.eu

www.airfit.eu

Armaturenfett
Tube 23g

Hahnscheibe
11x4 ELL, W270

Hahnscheibe
13x4 ELL, W270

Hahnscheibe
13x4 ELL, W270

Brauseschlauch
19x12x2   
1/2“ ELL, W270

Brauseschlauch
24x12x2
3/4“ ELL, W270

Verschraubungs-D.
18x13x2      1/2“
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Verschraubungs-D.
29x23x2      3/4“
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar
Wassermesser-D
Warm

Verschraubungs-D.
24x17x2      3/4“
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar
Wassermesser-D
Warm

Verschraubungs-D.
24x15x2      3/4“
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Verschraubungs-D.
38x27x2      
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Verschraubungs-D.
30x30x2      
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Verschraubungs-D.
45x35x2      
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Verschraubungs-D.
27x13x2     
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Verschraubungs-D.
15x10x2      3/4“
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Hahnscheibe
14x4 ELL, W270

Hahnscheibe
15x4 ELL, W270

Hahnscheibe
24x4 ELL, W270

Hahnscheibe
28x4 ELL, W270

Wassermesser-D.
PE 29x23x2  3/4“
Kalt

Hahnscheibe
16x4 ELL, W270

Hahnscheibe
17x4 ELL, W270

SBR 39x30x2
WT-Siphon 1 1/4“

Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr. Art. Nr.

Art. Nr. 

Art. Nr.Art. Nr.

Art. Nr.

Art. Nr.
Art. Nr.

Art. Nr.

Art. Nr.

Art. Nr.

Art. Nr.

Art. Nr.

Art. Nr.

Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr.

Art. Nr.

Art. Nr.

20 St. 20 St. 20 St. 20 St.

10 St.1 St.

30 St. 30 St.

60 St.

30 St. 20 St.

10 St. 10 St. 20 St.

21 St. 20 St.

40 St.

30 St.

40 St.

38 St.

Art. Nr.

15 St.

39 St.

Verschraubungs-D.
30x21x2      
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Art. Nr.

39 St.

15 St.

15 St.

Verschraubungs-D.
44x32x2      
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Art. Nr.

15 St.

Verschraubungs-D.
55x42x2      
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Art. Nr.

15 St.
Gashahn-
Verschraubungs-D., NBR
27,5x20x2      1/2“      
DVGW 

Art. Nr.

15 St.

Gashahn-
Verschraubungs-D., NBR
34,5x25x2      3/4“      
DVGW

Art. Nr.

70551ED 15 St.

Gashahn-
Verschraubungs-D., NBR
41x31x2          1“      
DVGW

Art. Nr.

15 St.

Gashahn-
Verschraubungs-D., NBR
41x31x2          1“      
DVGW

Art. Nr.

15 St.

Gashahn-
Verschraubungs-D., NBR
41x31x2          1“      
DVGW

Art. Nr.

70524ED70523ED70522ED70521ED70520ED 70525ED 70526ED

70532ED70529ED

70533ED

70550ED 70504ED

70505ED

70545ED

70543ED

70528ED

70534ED

70527ED

70549ED70531ED70530ED

70540ED

70548ED

70547ED70503ED

70544ED

70542ED

70553ED 70552D

70507ED

70506ED 15 St.

Wassermesser-D.
PE 24x17x2  1/2“
Kalt

www.airfit.eu

www.airfit.eu

Alle Flachdichtungen zum Nachbestellen in 50 Stück Beutel. Alle Hahnscheiben zum Nachbestellen in 25 Stück Beutel.

• Geprüft nach DIN ISO 3601-1
• Ölbeständig
• Metrisch
• NBR Material

• Beständigkeit bei 
   Wasser bis 100°C
• 32 verschiedene Größen
• 419 Dichtungen

Art. Nr. 70000DK

Art. Nr. 70001DK

DVGW, ELL, W270

2



1

Universal-Dichtungskoffer, PROFI

Universal-Dichtungskoffer, JUNIOR

Universal-Dichtungskoffer

Art. Nr. 70004DK

Art. Nr. 70003DK

Art. Nr. 70005DK

• EU Qualität
• Zulassung ELL, DVGW, W270
• Mindestdicke der Dichtungen 2 mm

• EU Qualität
• Zulassung ELL, DVGW, W270
• Mindestdicke der Dichtungen 2 mm

• EU Qualität
• Zulassung ELL, DVGW, W270
• Mindestdicke der Dichtungen 2 mm 

Sanitär Heizung Solar Gas

Sanitär Heizung Solar Gas

Sanitär Heizung Solar

made in
Germany

made in
Germany

Bestückt mit dem, was Sinn macht.

Bestückt mit dem, was Sinn macht.

Bestückt mit dem, was Sinn macht.

Faserdichtung DVGW, ELL, W270 
25St. 55x42x2  Art. Nr. 70542ED
25St. 44x32x2  Art. Nr. 70544ED
25St. 38x30x2  Art. Nr. 70545ED
25St. 30x21x2  Art. Nr. 70503ED
25St. 29x23x2  Art. Nr. 70534ED
25St. 27x19x2  Art. Nr. 70502ED
25St. 24x15x2  Art. Nr. 70504ED
25St. 24x17x2  Art. Nr. 70548ED
50St. 18x13x2  Art. Nr. 70549ED
50St. 15x10x2  Art. Nr. 70550ED
Gasarmaturen-D. NBR DVGW  
25St. 41x31x2  Art. Nr. 70552ED
25St. 34,5x25x2  Art. Nr. 70551ED
25St. 27,5x20x2  Art. Nr. 70553ED

Solar-Faserdichtung DVGW
25St. 44x30x2  Art. Nr. 70554ED
25St. 30x21x2  Art. Nr. 70555ED
25St. 24x15x2  Art. Nr. 70556ED
25St. 18x12x2  Art. Nr. 70557ED
25St. 15x10x2  Art. Nr. 70558ED
Sifon-Dichtung
25St. 45x35x2 1 / 1/2“ Art. Nr. 70541ED
25St. 39x30x2 1 / 1/4“ Art. Nr. 70540ED
Wassermesser-D. PE Kaltwasser
25St. 29x23x2  Art. Nr. 70532ED
25St. 24x17x2  Art. Nr. 70533ED
Brauseschlauch-Verschraubung, ELL, W270 

25St. 24x12x2 3/4“ Art. Nr. 70531ED 
50St. 19x12x2 1/2“ Art. Nr. 70530ED

Faserdichtung DVGW, ELL, W270 
12St. 55x42x2  Art. Nr. 70542ED
12St. 44x32x2  Art. Nr. 70544ED
12St. 38x30x2  Art. Nr. 70545ED
12St. 30x21x2  Art. Nr. 70503ED
12St. 29x23x2  Art. Nr. 70534ED
12St. 27x19x2  Art. Nr. 70502ED
12St. 24x15x2  Art. Nr. 70504ED
12St. 24x17x2  Art. Nr. 70548ED
24St. 18x13x2  Art. Nr. 70549ED
24St. 15x10x2  Art. Nr. 70550ED
Gasarmaturen-D. NBR DVGW
12St. 41x31x2  Art. Nr. 70552ED
12St. 34,5x25x2  Art. Nr. 70551ED
12St. 27,5x20x2  Art. Nr. 70553ED

Solar-Faserdichtung DVGW
12St. 44x30x2  Art. Nr. 70554ED
12St. 30x21x2  Art. Nr. 70555ED
12St. 24x15x2  Art. Nr. 70556ED
12St. 18x12x2  Art. Nr. 70557ED
12St. 15x10x2  Art. Nr. 70558ED
Sifon-Dichtung
12St. 45x35x2 1 / 1/2“ Art. Nr. 70541ED
12St. 39x30x2 1 / 1/4“ Art. Nr. 70540ED
Wassermesser-D. PE Kaltwasser
12St. 29x23x2  Art. Nr. 70532ED
12St. 24x17x2  Art. Nr. 70533ED
Brauseschlauch-Verschraubung, ELL, W270 

12St. 24x12x2 3/4“  Art. Nr. 70531ED 
24St. 19x12x2 1/2“  Art. Nr. 70530ED

Faserdichtung DVGW, ELL, W270 
12St. 55x42x2  Art. Nr. 70542ED
12St. 44x32x2  Art. Nr. 70544ED
12St. 38x30x2  Art. Nr. 70545ED
12St. 30x21x2  Art. Nr. 70503ED
12St. 29x23x2  Art. Nr. 70534ED
12St. 24x15x2  Art. Nr. 70504ED
12St. 24x17x2  Art. Nr. 70548ED
24St. 18x13x2  Art. Nr. 70549ED
12St. 15x10x2  Art. Nr. 70550ED

Sifon-Dichtung
12St. 45x35x2 1 / 1/2“ Art. Nr. 70541ED
12St. 39x30x2 1 / 1/4“ Art. Nr. 70540ED

Wassermesser-D. PE Kaltwasser
12St. 29x23x2  Art. Nr. 70532ED
12St. 24x17x2  Art. Nr. 70533ED

Brauseschlauch-Verschraubung, ELL, W270
12St. 24x12x2 3/4“ Art. Nr. 70531ED 
24St. 19x12x2 1/2“ Art. Nr. 70530ED

Solar-Faserdichtung DVGW
12St. 24x15x2  Art. Nr. 70556ED
12St. 18x12x2  Art. Nr. 70557ED
12St. 15x10x2  Art. Nr. 70558ED

INHALT

INHALT

INHALT

made in
Germany

3



Zubehör: 
Abgang DN 160 
Kreisschneider Ø 152 mm

Art. Nr. 21152KS

Klebeabzweig 90°

 DN 200x160 Art. Nr. 160200KA

 DN 250x160 Art. Nr. 160250KA

 DN 315x160 Art. Nr. 160315KA

 DN 400x160 Art. Nr. 160400KA

made in
Germany

Die Lösung! 
Zeitersparnis 
mindestens 
1 Stunde.

  Klebeabzweig                   
aus PVC-U

• incl. 2 Kabelbinder bis DN 160

• incl. 2 Kabelbinder bis DN 160DN 160x125

Zubehör: 
Abgang DN 110 
Kreisschneider Ø 106 mm

Art. Nr. 20106KS

Das Problem: Beim nachträglichen Einbau von Abzweigen oder Reinigungen benötigt  man viel Platz für  
➊ zwei Schiebemuffen ➋ Abzweiger ➌  Rohrzwischenstück ➍ und Platz zum Vorschieben der Schiebemuffen.

Die Lösung:

DN 160x110
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  Die Vorteile: 
• Zweidrittel weniger Erdarbeiten  
 erforderlich.
• Zweimaliges Durchsägen entfällt.
• Auslaufen von Flüssigkeiten entfällt. 
• Zwei Schiebemuffen sind nicht  
 mehr nötig.

Riesen Zeitersparnis

Klebeabzweig 90°

 DN 125x110 Art. Nr. 130110KA

 DN 160x110  Art. Nr. 165110KA

DN 110 x 90

Klebe Clips Abzweig 45°
Bei 45° Abzweiger wird die Zulauföffnung 

mit einer Stichsäge oder einem 
Winkelschleifer ausgeschnitten.

PVC-U

DN 110

DN 90

Zubehör: Kreisschneider  
Ø 106/110/152 mm
Bohrtiefe 47 mm
HSS-Bimetall, komplett, 
für Kunststoff u. Metall.  
Bei Metallrohr, kleine Drehzahl  
einstellen und Schneidöl zugeben.

Trocknungszeit mind. 20 Min.

1 2 3

4 5 6

• Loch markieren. • Schneiden mit Stichsäge oder Winkelschleifer. • Rohr und Fitting mit PVC-U-Reiniger reinigen. 

!!! Auf dem Klebefitting  
einen dicken Klebestrang  
auftragen ca. 4 mm. 

Zubehör: 10000KS

Klebefitting auf Rohrleitung ausrichten, andrücken und mit  
beiliegenden Kabelbindern fixieren.  
Überschüssigen Kleber entfernen. 

Bitte die Hinweise des  
Kleberherstellers beachten.

Zubehör: 10000KS

213 mm

Klebeset                            aus: 
• PVC-U Kleber 125 ml 
• PVC-U Reiniger 125 ml • Tücher
EN 14814 - EN 14680
Auch geeignet für PVC-U Druckrohrleitungen.

Art. Nr. 10000KS

PVC-U

• incl. 2 Kabelbinder bis DN 160

Klebereinigung
Zubehör: 
Zugangsöffnung ø 110 
Kreisschneider Ø 110 mm

Art. Nr. 20110KS

Zubehör: 
Zugangsöffnung ø 160 
Kreisschneider Ø 152 mm

Art. Nr. 21152KS

Klebereinigung

  DN 125  Art. Nr. 12500KR

  DN 160   Art. Nr. 16000KR

Klebereinigung

   DN 200           Art. Nr.  20010KR

   DN 250   Art. Nr.  25000KR

   DN 315   Art. Nr.  31500KR

   DN 400   Art. Nr.  40000KR

Klebeabzweig 45°

 DN 110x90 Art. Nr. 451190KA

 DN 160x125  Art. Nr. 456125KA

 DN 200x125 Art. Nr. 452125KA

 DN 200x160 Art. Nr. 452160KA

 DN 250x125 Art. Nr. 452512KA

 DN 250x160 Art. Nr. 452516KA

 DN 315x125 Art. Nr. 453112KA

 DN 315x160 Art. Nr. 453160KA

 DN 400x125 Art. Nr. 454125KA

 DN 400x160 Art. Nr. 454160KA

 DN 500x125 Art. Nr. 455125KA

 DN 500x160 Art. Nr. 455160KA
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made in
Germany

Art. Nr. 451190KA
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1
Einfache Installation:  
Loch bohren, entgraten, Sattel-Abzweig aufsetzen, Schlauchschellen anbringen und leicht andrehen. FERTIG!

Sattel-Abzweig Set - geeignet für alle  
Rohrwerkstoffe mit passenden Aussenduchmesser
• Montagefreundlich • Zeitsparend • Heißwasserbeständig

SML DN 70 + DN 80

D
N

 7
5
x
5
0

D
N

 1
1
0
x
9
0

Einfache Installation: Loch bohren (rechtwinklig zur Rohrhachse) Ø 57 mm, entgraten, Schraub-Abzweig aufsetzen und anziehen. FERTIG!

Schraubabzweig
 90 / 40 Art. Nr. 29040AZ

 90 / 50  Art. Nr. 29050AZ

 110 / 40 Art. Nr. 21040AZ

 110 / 50 Art. Nr. 21050AZ

 125 / 40 Art. Nr. 22540AZ

 125 / 50 Art. Nr. 22550AZ

Optimierter Schraubabzweig aus PP 

Art. Nr. 21057KS

Zubehör: Kreisschneider Ø 57 mm
HSS-Bimetall, komplett, für Kunststoff 
u. Metall. Bei Metallrohr, 
kleine Drehzahl einstellen 
und Schneidöl zugeben.

Art. Nr. 20000KS

Zubehör: 
Kreisschneider Ø 57 mm
komplett, für Kunststoff 

Steinzeug DN 100 
oder DN 125

SML

Art. Nr. 21048KS

Art. Nr. 21086KS

Zubehör: Kreisschneider Ø 48 mm
HSS-Bimetall, komplett, für Kunststoff 
u. Metall. Bei Metallrohr, kleine  
Drehzahl einstellen und  
Schneidöl zugeben.

Zubehör: Kreisschneider  
Ø 86 mm HSS-Bimetall, komplett,  
für Kunststoff u. Metall.  
Bei Metallrohr,  
kleine Drehzahl  
einstellen und 
Schneidöl zugeben.

Art. Nr. 28119SASet DN 110x90

Art. Nr. 22086KS

Zubehör: 
Kreisschneider  
Ø 86 mm 

Hartmetall Lochsäge  
Komplett mit Aufnahme 

für Steinzeugrohr

Das Set besteht aus: 
1x Sattel-Abzweig, 1x Dichtung, 

          2x Edelstahl Schlauchschellen
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Art. Nr. 28129SASet DN 125x90
Passt auch auf Steinzeug DN 100

Art. Nr. 28169SASet DN 160x90
Passt auch auf Steinzeug DN 125

Set DN 75 x 50
Passt auch auf SML DN 70 und DN 80

Art. Nr. 28755SA

Art. Nr. 28165SA
Passt auch auf Steinzeug DN 125
Set DN 160x50

Geeignet für 
Rohrwandstärke bis 5,5 mm

made in
Germany

made in
Germany

• Optimale Sickenkontur
• Dichtung wird an drei Seiten gehalten
• Dauerhaft Dicht

Geeignet für Rohrwandstärke bis 5,5 mm
Das Sicherheits-Set ist nicht mehr erforderlich,  
Heißwasserbeständig
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Reinigungs- und Zugriffsöffnung geruchs- und wasserdicht. Für Wände, Behälter, Maschinenverkleidung u.v.m.

129 142109 

121 

129 138 109 
135 

Kreisschneider  Ø 110 mm erforderlich.                           (Abb. S. 4)
 
Kreisschneider  Ø 121 mm erforderlich.                          (Abb. S. 11)

Airfit Steck-Abzweig • Wasserdicht mind. 5 Meter Wassersäule • Platzsparend

 DN 110/110   DN 110/90  DN 110/75  DN 110/50Art. Nr.  199110SA Art. Nr.  199090SA Art. Nr.  199075SA Art. Nr.  199050SA

Art. Nr. 20110KSArt. Nr. 20121KS

1 32 4 5 6

• 2) Loch bohren  • 3) Entgraten • 4) Einsetzen  • 5) Schraube einsetzen & anziehen • 6) Deckel anziehen FERTIG!

made in
Germany

          Geprüft und zugelassen vom DIBt Z-42.1-394
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Reinigungs-Verschraubung Reinigungs-Flansch
Art. Nr.   51300RFArt. Nr.  51400RV
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Das typische Problem auf fast jeder Baustelle:

Zeitaufwand ca. 28 Min.

1. Rohr mit Winkelschleifer bodenbündig 
 abschneiden.
2. Airfit  Abwasser-Innen-Reduzierstück  
 einstecken – Zeit und Geld gespart.

Zeitaufwand ca. 1 Min.

Für erdverlegte Rohre

  20  mal 
   schnellerer 

  Einbau! 

Airfit
Abwasser-Innen-Reduzierstück

1. Abflussrohr in der Bodenplatte bis zur nächsten 
 Muffe mit dem Stemmhammer freistemmen.
2. Abflussrohr gewaltsam herausziehen.
3. Muffe und Dichtelement reinigen.
4. Reduzierstück einstecken.
5. Rohrzwischenstück messen.
6. Rohrzwischenstück passend abschneiden.
7. Rohrzwischenstück einstecken.
8. Bauschutt entfernen.
9. Bodenplatte mit Beton wieder dicht verschließen.

Die einzigen, zugelassenen 
Abwasser-Innen-Reduzierstücke für  
waagerechten Einbau, die KEINE MUFFE BENÖTIGEN!

DN 160/125*
Art. Nr.160125IR

DN 200/160*
Art. Nr.200160IR

DN 160/110*
Art. Nr.160110IR

DN 160/50*
Art. Nr.16050IR

made in
Germany

Herkömmlich

Die einzigen Abwasser-Innen-Reduzierstücke mit Zulassung für waagerechten Einbau.
DN 75/50*
Art. Nr.7550IR

DN 90/50*
Art. Nr. 9050IR

DN 110/50*
Art. Nr.11050IR

DN 110/40*
Art. Nr.11040IR

DN 110/75*
Art. Nr.11075IR

DN 90/75*
Art. Nr. 9075IR

Art. Nr.10850IR

DN 125/110
Art. Nr.125110KG

DN 160/110
Art. Nr.160110KG

DN 160/125
Art. Nr.160125KG

DN 200/160
Art. Nr. 200160KG

DN 108/50* exzentrisch

Für dickwandige Rohre mit Innendurchmesser 
101-103 mm. Passend für ... 

... Wavin: SiTech-Rohr
Dyka: PVC-U-Ultra-3

Poloplast: POLO-KAL-NG
Piplife: Master 3 
 Valsir: Tri-Plus 

Geberit: Silent-PP 
Geberit: Geberit-PE

KG 2000, etc.

!Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom DIBt Berlin  
weist die Verwendbarkeit unserer Reduzierstücke  

im Sinne der Landesbauordnung nach.
INFO! Kollegiale Information vom Geschäftsführer der Firma Airfit, Josef Zimmermann,

Gas und Wasserinstallateurmeister und Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister.

Geprüft und zugelassen vom DIBt Z-42.1-366  
Geeignet für KG-Rohre (DIN EN 1401-1) und HT-Rohre (DIN EN 1451-1)
*Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2.

DN 110/90*
Art. Nr.11090IR

DN 125/110*
Art. Nr.125110IR
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Der universalste Reinigungsverschluss für Innen- und Außenanwendung.

BETON

UV-stabilisiert

Art. Nr. 50300RVGU

Art. Nr. 160125IR
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PKW-befahrbar

< Kellerboden

Im Gebäude 

Jeder Handwerker kennt das Problem! 
Beim Einbau von herkömmlichen Doppelschiebemuffen findet man 
keinen Halt zum Zurückschieben und man rutscht permanent ab.  

Mit Hammer oder Fäustel wird auf die 
Dichtungsnuten eingeschlagen. Diese 
reißen und zerplatzen.

Haarrisse entstehen  
und reißen mit der Zeit weiter.  
Bei der nächsten Dichtheitsprüfung 
der Grundleitungen entstehen 
erhebliche Kosten und aufwendige 
Sanierungsarbeiten. 

Viele Planungsbüros und Architekten akzeptieren  
herkömmliche Doppelschiebe-muffen nicht mehr!

Die Lösung: Airfit Doppelschiebemuffe Plus.
Das Problem mit herkömmlichen
Doppelschiebemuffen. 

* 
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Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2

DN 110  DN 125 DN 160

Für erdverlegte Rohre 
DN 110  DN 125 DN 160

DN 110   DN 125  DN 160

+26 mm* +24 mm* +46 mm*

+18 mm* +14 mm* +28 mm*

+18 mm* +14 mm* +28 mm*

Art. Nr. 30125HT Art. Nr. 30160HTArt. Nr. 30110HT

Art. Nr. 30125KGArt. Nr. 30110KG Art. Nr. 30160KG

Art. Nr. 31125KGArt. Nr. 31110KG Art. Nr. 31160KG

made in
Germany

Durch die zwei massiven 
Anschlagstutzen kann man  
problemlos eine Brechstange 
oder ein Rohr ansetzen und die 
Airfit Doppelschiebemuffe Plus 
mühelos auf ein Rohrende zurückschieben.

Vorteile:
• Das Zerschlagen der Dichtungsnuten ist ausgeschlossen.
• Haarrissbildung durch Schlageinwirkung ist ausgeschlossen. 
• Dauerhaft dicht.
• Geringeres Gewährleistungs-Risiko.
• Weniger Folgeschäden.
• Weniger Stress mit Planern, Architekten, Kommunen und Bauträgern.
• Hergestellt aus umweltfreundlichem PP.
• Hohe Resistenz bei Stößen, auch bei niedrigen Temperaturen.

PVC

aus PP

PVC

DN 160 DN 125 DN 110

Reinigungsverschluss  
125 od. 110 grün aus PP

Reinigungsverschluss  
125 od. 110 grau aus PP

Reinigungsverschluss  
125 od. 110 Edelstahl

Art. Nr. 50300RVA4 * Art. Nr. 50300RVGNArt. Nr. 50300RVGU * 8



Alle Formteile geprüft und zugelassen vom DIBt Z-42.1-394

DN 110/110

Die universalste Steckmuffe Airfit-Plus DN 110/110 & DN 125/125
 • Sehr montagefreundlich.  • Exzentrische Ausführung.

Art. Nr. 111110S

made in
Germany

Steckmuffe DN 160/160 und  DN 110/110

Steckmuffe 
DN 160/160
DN 110/110 

Typisches Problem im Altbau:
Ein Stand-WC soll ausgetauscht werden, die Muffe im Boden  
fehlt. Ein optimales Übergangsstück zwischen Abflussrohr und  
WC-Anschlussstutzen bietet die   Airfit Steckmuffe. 

Typisches Problem im Neubau:
Bei Rohren, die aus der Bodenplatte herausragen sind die  
Muffen oft beschädigt oder fehlen. 

Art. Nr. 110110S

Art. Nr. 160160S

DN 110
Muffe

99 - 105 mm

DN 125
Spitzende

DN 110
Spitzende

113 - 119 mm

DN 125
Muffe

DN 110
Muffe

99 - 105 mm

DN 125
Spitzende

DN 110
Spitzende

113 - 119 mm

DN 125
Muffe

Art. Nr. 112110WS

Winkel-Steckmuffe  • platz- und zeitsparend

Art. Nr. 91110WS

DN 90/110

Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2. 99 - 105 (DN 110)

DN
 9

0

DN
 1

10

 99 - 105 (DN 110)

made in
Germany

DN 110/110 

DN 160/160 

DN 110

SML

 Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2.
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Z-42.1-394 
Z-42.1-394 

DN 100

Z-42.1-394 

Z-42.1-394 

Z-42.1-394 

DN 110/110

DN 125/125 Art. Nr. 125125S
made in
Germany

9



Flansch-Adapter DN 75/50

Art. Nr.7550FA 

Lochabstand 100 - 105 mm 

DN 50

Set

Edelstahl

made in
Germany

Flansch-Adapter DN 110/110

DN 75

Airfit Flansch-Adapter zum nachträglichen Anschluss an Gussreinigungen zum Einleiten von Abwässern aus Brennwertgeräten,  
Waschbecken, Spülen usw. Schraubdeckel der Gussreinigung entfernen und Airfit Flansch-Adapter anschrauben.

Lochabstand 125 - 143 mm 

Alle Flansch-Adapter passen auch auf die alten schwarzen Gussrohre. (GA-Rohre)

Art. Nr.11050FA 

Flansch-Adapter DN 110/50

Lochabstand 125 - 143 mm 
DN 50
DN 110

Set

Aus PP, Brandverhalten:  

Geprüft nach DIN 4102-B2,  

EN 13501-1-E, EN 11925-2.

Aus PP, Brandverhalten:  

Geprüft nach DIN 4102-B2,  

EN 13501-1-E, EN 11925-2.

GmbH & Co. KG • Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40 • D-53947 Nettersheim
Tel.: +49 (0) 2486 80 28 19 • Fax.: +49 (0) 2486 80 27 37 • www.airfit.eu • post@airfit.eu

4 0 4 8 7 9 7 1 1 9 1 1 2

Art. Nr. 119110FA

2x

1 2 3

4 5 6

Lochabstand 
125 - 143 mm

Aus PP, Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2,  Wasserdicht: 3m WS

Flansch Adapter
DN 110/110

DN 110/110

GmbH & Co. KG • Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40 • D-53947 Nettersheim
Tel.: +49 (0) 2486 80 28 19 • Fax.: +49 (0) 2486 80 27 37 • www.airfit.eu • post@airfit.eu

4 0 4 8 7 9 7 1 1 9 1 1 2

Art. Nr. 119110FA

2x

1 2 3

4 5 6

Lochabstand 
125 - 143 mm

Aus PP, Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2,  Wasserdicht: 3m WS

Flansch Adapter
DN 110/110

DN 110/110

Set

Art. Nr. 119110FA

made in
Germany
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Anschraub-Muffe DN 50 - grau

Anschraub-Muffe DN 50 - grün
UV-stabilisiert

Anschlussstutzen für Behälter

DN 110DN 75 DN 125≥ DN 110

Anschraub-Muffe DN 50
made in
Germany

Airfit Anschraub-Muffe DN 50 zum nachträglichen 
Anschluss von HT-Reinigungen ab DN 75 aufwärts zum 
Einleiten von Abwässern aus Brennwertgeräten, Spülen, 
Waschmaschinen, usw.

Art. Nr. 50001AM

Art. Nr. 50000AM

Bohrtiefe 47 mm  
komplett, für Kunststoff. 

Art. Nr. 20059KS

Zubehör: 
Kreisschneider 
Ø 59 mm

Art. Nr. 21059KS

Zubehör: 
Kreisschneider 
Ø 59 mm

Aus PP, Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2.

Zubehör: 
Kreisschneider 
Ø 121 mm

Art. Nr. 20121KS

DN 110

made in
Germany

Mit dem Kreisschneider ein Loch ausschneiden und 
Anschraub-Muffe anschrauben. Fertig!

Anschraub-Muffe DN 110

Bohrtiefe 47 mm
HSS-Bimetall, komplett, für Kunststoff 
u. Metall. Bei Metallrohr, kleine  
Drehzahl einstellen und Schneidöl zugeben.

DN 110
Art. Nr. 50110AM

Ø121 Ø135

Bohrtiefe 47 mm
HSS-Bimetall, komplett, für Kunststoff 
u. Metall. Bei Metall, kleine  
Drehzahl einstellen und Schneidöl zugeben.

DN 50

DN50
DN50

DN50

DN50

* Loch bohren, entgraten,
Anschraubmuffe einsetzen,
Überwurfmutter andrehen.

*
*

**

*

11



schwarz 

 

grau*

 

weiß
 

Mit dem Kreisschneider ø 76 mm ein Loch ausschneiden und 
den Rohranbaustopfen anschrauben. 

2 3 54 6

ø 76mm

... keine Reinigungsmöglichkeit! 1) Der Rohranbaustopfen • 2) Loch bohren Ø 76 mm • 3) entgraten  
• 4) Kantenschutzprofil aufstecken, reinigen • 5) Rohranbaustopfen aufsetzen • 6) Schraube anziehen FERTIG!

Demontage: 
6 Umdrehungen nach links und Schraube bis zum Anschlag eindrücken. Rohranbaustopfen abziehen.
Zum Schutz der Rohrwandung, bei der Reinigung mit einer Spirale, ist ein Kantenschutzprofil beigepackt.

Set

Art. Nr. 20076KS

Regenstandrohr  PE schwarz mit Rohranbaustopfen
Ø 110 - Länge 1m - Art. Nr. 4002PE

Art. Nr. 4000S

Art. Nr. 4000W

Art. Nr. 4000G

Vorteile von PE-Rohren:
• UV- und witterungsbeständig
• Frostsicher auch im  
   gefüllten Zustand
• Schlag- und rissbeständig
• Verbeult nicht
• Praktisch unzerbrechlich

PE-Rohre: EN 1519
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Für Rohre mit Außendurchmesser 100 bis 125 mm, Rohrwandstärke bis 6 mm.

Der Rohranbaustopfen
Für Rohre mit Außendurchmesser von 100 bis 125 mm 
mit einer Rohrwandstärke bis 6 mm.

Alle Metallteile sind aus Edelstahl.

Art. Nr. 4000G
Zum nachträglichen 
Anbau an alle Abflussrohre 
als Reinigungsöffnung, 
für den Innen- und Außen-
bereich des Gebäudes zu 
verwenden. Schließt dauer-
haft wasser- und gasdicht.
Der  Airfit 
Rohranbaustopfen darf 
in keinem Service-Fahrzeug 
fehlen!

1

Optimale Innenanpassung.

Angebohrte oder beschädigte 
Rohre können problemlos

repariert werden.  

made in
Germany

Zubehör:
Kreisschneider Ø 76 mm

HSS-Bimetall, komplett,  
für Kunststoff u. Metall.  
Bei Metallrohr, kleine Drehzahl  
einstellen und Schneidöl zugeben.

UV- stabilisiert

*Der Airfit Rohranbaustopfen ist aus PP, normal entflammbar nach DIN 4102-B2 12



DN 50

Optimaler Übergang vom 
Schlauch zum Abflussrohr.

  ø 25 mm* ø 19 mm*   ø 13 mm*  ø 10mm*          8mm* 

Art. Nr. 50010SW

Art. Nr. 50016SW

Art. Nr. 50018SW

Schlauchwinkel aus PP

Pumpenwinkel Universal aus PVC

Schlauchnippel Universal aus PVC

Pumpennippel Universal aus PVC

Anschraubmuffe DN 50 grau

Kondensat-Set

L 800mm

Art. Nr. 50012KS

DN 50

DN 50

made in
Germany

DN 32

Art. Nr. 50011SN

Art. Nr. 50014SK

Art. Nr. 50015SN

Art. Nr. 50017SN

Art. Nr. 50019SN

Art. Nr. 50013SN

Schlauchnippel aus PP

DN 40

DN 40

DN 50

• optimale Verbindung von unterschiedlichen Schlauchgrößen  • einfach passend abschneiden  • aus PP  • heißwasserbeständig  

DN 50  19-21mm

DN 40  8-25mm

1 1/4“ AG  8-32mm  

3/4“ / 1“ / 1 1/4“ AG  8-32mm

3/4“AG  8-25mm

DN 32  25-8mm

DN 50  25-8mm

DN 40  25-8mm

Universal - Schlauchkupplung – Beidseitig ø 8-25 mm

ø 13 mm*   ø 10mm* ø  8mm* 
   ø 32 mm*   ø 25 mm*   ø 19 mm* 

  3/4“           1“                   1 1/4“ 

 1 1/4“ 

  3/4“ 
  ø 25 mm*   ø 19 mm*       ø 13 mm*   ø 10mm* ø  8mm* 

Wasch- 
und Spülmaschinen

ø 21 mm

ø 19 mm

ø 32 mm*

ø 25 mm*  

 ø 19 mm*       

ø 13 mm*   

ø 10mm* 

ø  8mm* 

ø 25 mm*  

 ø 19 mm*       

ø 13 mm*   

ø 10mm* 

ø  8mm* 

*Einfach passend abschneiden.

*
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Endstopfen mit 
Schraubverschlusskappe 
grau, zum Einstecken in eine Muffe.

 DN 40 

 DN 50

 DN 75 

 DN 110*

DN 125*

DN 160*

Art. Nr. 51040ES

Art. Nr. 51050ES

Art. Nr. 51075ES

Art. Nr. 51110ES

Art. Nr. 51125ES

Art. Nr. 51160ES

Als Reinigungsöffnung
zu verwenden.

made in
Germany

*

DN 50

Art. Nr. 28155AV

DN 110x50x50DN 50

Art. Nr. 28150AV

DN 110x50

Art. Nr. 28050AV aus PP nach DIN EN 1451B

DN 50

HT-Abzweig stufenlos verstellbar 45° - 88°  

PVC-U Reduzierung DN 110x40x40
Zum Einstecken in PP-Muffen oder zum Kleben in PVC-U-Muffen.

Art. Nr. 11044KR

PVC-U PVC-U
DN 110

PP
DN 110 made in

Germany

Rohrbelüfter aus PP für Abflussrohre

Art. Nr. 57110RB

Art. Nr. 57075RB

Art. Nr. 57050RB
Art. Nr. 57040RB

grau, DN 110
grau, DN 75
grau, DN 50
grau, DN 40

DIN EN 1451B
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Der Ablauf- und Verbindungsschlauch ist ein echter 
Problemlöser zum schnellen und flexiblen Anschließen von: 
• Brausewannen
• Badewannen 
• Spülbecken usw.

Der Verbindungsschlauch hat folgende Vorteile:
• Innen fast glatt.
• Verstopfungsunempfindlich.
• Druckbeständig bis 0,5 bar.
• Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis 100°C.
• Aus laugen- und hochwärmestabilisiertem  
 Kunststoff hergestellt.
• Muffenanschluss DN 50.
• Spitzende DN 50 – DN 40.
• Solide und stabile Bauform.

HT-Anschlussschlauch DN 50 flexibel

Länge 750 mm

Länge 250 mm

Länge 1000 mm

ø
 5

0

ø
 5

0

ø
 4

0

ø
 4

0

ø
 5

0

ø
 5

0

ø
 3

2

ø
 4

0

ø
 3

2

Länge: 250 mm - 500 mm - 750 mm - 1000 mm  Farbe: grau

Art. Nr. 50225AS

Art. Nr. 50750AS

Art. Nr. 50500AS

WC-Anschluss-Rohr
flexibel, weiß

Art. Nr. 90010WA

Universalverbindung  
DN 98 – DN 105

Art. Nr. 51000AS

Länge 500 mm

Art. Nr.  50400TR

Teleskoprohr DN 50, Länge variabel ~ 250 bis 400 mm.
Die Problemlösung z.B. zum Anschließen von Brausewannen und zum nachträglichen Einbau von Abzweigen.

Erhebliche Zeitersparnis
und Arbeitserleichterung.

~ 250 mm

~ 400 mm
~ 150 mm

DN 98 – DN 105
285 - 500 mm ausziehbar.
Hochwertige Qualität.

15



DN 110 
Spitzende DN 110 DN 90 

120 mm

99 -105 mm

15
0 

m
m 87

 m
m

DN 50 

Der „Profi“ 
Einstecken! Fertig! 

Der universalste
Bodenablauf aller Zeiten. made in

Germany
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• Durch Herausziehen des  
 Sifoneinsatzes ergibt sich  
 eine Reinigungsöffnung.

• Schlagfestes PP Gehäuse.

• Lamellen-Dichtung  
 abnehmbar.

Edelstahl-Rost 3 mm
1.4301  V2A K3

50 mm Sperrwasserhöhe
nach DIN EN 1253

Spitzende DN 110

Muffe DN 110

Muffe DN 90

Muffe DN 50

Höhenverstellbar und drehbar.

Edelstahl-Rost

Unverschraubt
Art. Nr. 60200BA

Verschraubt
Art. Nr. 60201BA

27mm
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Der montagefreundlichste Trichtersifon aller Zeiten. 

• Montagezeit unter 30 Sekunden.
• Kein Bohren, Dübeln und Schrauben.
• Kein Zusammenbau erforderlich.
• Geringer Platzbedarf.
• Zuführung von mehreren Rohren möglich.
• Nach Entfernung des Innenteils, ist der Sifon als  
 Reinigungsöffnung zu verwenden.
• Keine Werkzeuge zur Montage erforderlich.
• Immer dicht, da keine Verschraubungen   
 mit Dichtungen.
• 4 Rohranschlussmöglichkeiten.
• Keine Befestigung nötig.
• Airfit TRICHTERSIFON einstecken - FERTIG!

Anwendungsbeispiele:

DN 125 DN 110

 Muffe DN 125

 Muffe DN 110

 Spitzende DN 110 

 Muffe DN 50

DN 110 DN
50

Ein Muss für jede Dachzentrale!

Der Trichtersifon ist geprüft nach DIN-EN 274 vom MPA-NRW.

made in
Germany

Art. Nr. 50125TS

18
8 

m
m

50
 m

m

Sperrwasserhöhe 50 mm

Ablaufleistung 28 L/Min.
Temperaturbestängig bis 95°C

17



Der Reparaturkoffer darf in keinem 
Service-Fahrzeug fehlen.

Dichtung für Urinal Zulauf

Urinal Zulauf-Garnitur für UP 1/2“ mit Dichtung

Art. Nr.  90004UZ

Urinal Zulauf-Garnitur für UP 1/2“ mit Dichtung
10 mm Versprung!

10 mm

Das Problem:
Das Anschlussmaß zwischen Zu- und Ablauf passt nicht.

Die Lösung:
Die Airfit Versprung-Zulauf-Garnituren.

Art. Nr.  90001UZ

Urinal Zulauf-Garnitur für UP 1/2“ mit Dichtung
Gerade Ausführung!

5 mm

Urinal Zulauf-Garnitur für UP 1/2“ mit Dichtung
5 mm Versprung!

made in
Germany

Schlauchschellen aus Edelstahl 12 mm W4

Airfit Reparaturstopfen! 
Jeder kennt das Problem
mit angebohrten Abflussrohren in der Wand. Die Lösung: Airfit Reparaturstopfen! 

Die Reparaturstopfen sind geeignet zum 
dauerhaften Abdichten von angebohrten  
Abflussrohren. Für alle Rohr-Werkstoffe geeignet.  
Stopfen mit Schelle anbringen und gefühlvoll beidrehen.

Dimensionen - Art.-Nr.

 DN 40 Art. Nr. 45040RS
 DN 50  Art. Nr. 45050RS
 DN 75 Art. Nr. 45075RS
 DN 90 Art. Nr. 45090RS
 DN 110 Art. Nr. 45110RS
 DN 125 Art. Nr. 45125RS

Art. Nr.  45000RS

Reparaturstopfen  
zum Nachbestellen.  

mit Edelstahl Schlauchschellen und Dichtung

made in
Germany

Art. Nr.  90002UZArt. Nr.  90003UZ
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• Immer wieder verwendbar.
• Außendurchmesser beträgt nur Ø=33 mm.
• Entspricht  ca. 77% weniger Fläche als Kunststoffstopfen.
• Ca. 11 mm im Durchmesser kleiner als Kunststoffstopfen.
• Massiv aus Messing.
• Entspricht der DIN EN 1717.
• Der Airfit Messing-Baustopfen-Small darf dauerhaft eingebaut bleiben.
• Der Ärger mit Bauherren und Fliesenlegern wegen zu großer Fliesenlöcher ist vorbei.

Die Lösung: Der Airfit Messing-Baustopfen-Small 

Der Ärger mit Bauherren und 
Fliesenlegern ist vorprogrammiert!

Das Baustopfenventil,
die Lösung für die 
Wasserversorgung 
aller Bauhandwerker!

• Entlüften. 
• Verbindungsmöglichkeit zwischen  
 Warm- und Kaltwasser (Dichtheitsprüfung).
• Spülanschluss.
• Anschluss zur Dichtheitsprüfung.
• Wasserentnahme jederzeit möglich.

• Das Airfit Baustopfenventil kann  
 problemlos ohne Demontage  
 überfliest werden. 
• Einfaches Probebefüllen von 
 Badewanne und Duschwanne zur  
 Dichtheitsprüfung des Abflusses.

Das Airfit Baustopfenventil 
darf auf keiner Baustelle fehlen.

33 mm31mm 1/2“

M  1:1

Herkömmlich ≈ Ø 44
≈ 1.450 mm2

Baustopfen-Small Ø 33
855 mm2

M  1:1

ERSATZ-SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG

Ø 33 mm

M  1:1

Das Problem:

made in
Germany

made in
Germany

1/2“

Art. Nr. 12000BS

Art. Nr. 15800BV

Art. Nr. 15805SV

Konische Ausführung!

Ventil mit Fügeverbinder  „superfest“ eingeklebt.

Mühelose Demontage, da keine störenden RIPPEN vorhanden sind!

Airfit 
Messing-Baustopfen-Small  
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Art. Nr.  20600SZ

Airfit Schraubzwinge 

… zum ermüdungsfreien Abrollen oder Umlenken von Fußbodenheizungsrohren,  
Kabeln und Schläuchen usw. 
Schraubzwinge einfach in Türöffnung oder Deckenöffnung anbringen. Fußbodenheizungsrohr  
oder Kabel einlegen und mühelos nachziehen.

made in
Germany

• Erhebliche Kraft- und Zeitersparnis.
• Ersetzt zeitweise eine volle Arbeitskraft.
• Leichte Handhabung.
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S-Anschluss-
Montagewerkzeug 3/4“ 
mit 1/2“ Ratschenaufnahme 
oder mit 6 Kant-Aufnahme  
für Stockschraubenschlüssel

Art. Nr. 20514EEArt. Nr. 20504AE Art. Nr. 20500HFArt. Nr. 20714WC

18
5 

m
m

Art. Nr. 20510ASSW 10

SW 10

Art. Nr. 20511ASSW 11

SW 11

Art. Nr. 20512ASSW 12

SW 12

Art. Nr. 20513ASSW 13

SW 13

Art. Nr. 20509ASSW    9 Art. Nr. 20503EE

Sanitär-Endmontage-Koffer „Profi“

➊➋➌➍ Stand-Armatur-Schlüssel,  
 extra lang, 185mm
➎ Schlüssel für WC-Sitz-Befestigung
➏ Montagewerkzeug für Abflussventile
➐ Stockschraubenschlüssel-M8/M10
➑ Eckventil Einschraubhilfe
➒ S-Anschluss-Montagewerkzeug 
➓ Hahnverlängerungsfräser  
 mit SDS-Aufnahme 1/2“

... für 1/2” Ratsche

5

5

1

1

1

7

3

3

3

6

6

2

2

2

8

8

11

10

10

4

4

4

9

9

7

Art. Nr. 20501SD Art. Nr. 20100SA

Art. Nr. 20502SA

made in
Germany

Mit 12 gehärteten Stahlwalzen!

• Das optimalste Werkzeug zum Ein- und Ausdrehen 
 sowie zum Ausrichten von S-Winkeln.
• Kleine kompakte Bauform. 
• Mit 12 gehärteten Stahlwalzen zur optimalen Kraftverteilung.
• Geringes Gewicht. 
• Darf in keiner Werkzeugkiste fehlen!

• Stockschraube in die Nuss einstecken.
• Drehen nach links oder rechts problemlos möglich.
• Nuss abziehen.

Vorteile:
-  Kein Einschrauben der Stockschrauben erforderlich.
-  Durch die gehärteten Walzen wird das Gewinde gehalten und nicht beschädigt.
-  Beim Linksdrehen kann sich die Stockschraube nicht vom Werkzeug lösen.

Stockschraubendreher zum Ein- und 
Ausschrauben von Stockschrauben.

SDS-Aufnahme

6 Kant-Aufnahme

M10

M8

NUR EINSTECKEN - NICHT SCHRAUBEN!

Anwendungsbeispiel mit 
einem Stockschraubenschlüssel:

Art. Nr. 20206SS

Art. Nr. 20212SS

Art. Nr. 20210SS

Art. Nr. 20208SS

 M   6 - 6 Kant-Aufnahme

 M   8 - 6 Kant-Aufnahme 

 M 10 - 6 Kant-Aufnahme

 M 12 - 6 Kant-Aufnahme

 M   6 - SDS-Aufnahme 

 M   8 - SDS-Aufnahme

 M 10 - SDS-Aufnahme 

 M 12 - SDS-Aufnahme

Art. Nr. 20306SS

Art. Nr. 20312SS

Art. Nr. 20310SS

Art. Nr. 20308SS

Art. Nr. 20400SK

9

7

11

11

9
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Die richtige Verbindung
Steinzeug-Spitzende auf Steinzeug-Spitzende

Steinzeug-Muffe mit Dichtung auf Kunstoff oder SML

Steinzeug-Spitzende auf Kunstsff oder SML

Geprüft nach EN295-4 und EN681-1

100 AD 131 mm AD 131 mm ID 120-135 mm ø Art. Nr.  72100MS

125 AD 159 mm AD 159 mm ID 150-165 mm ø Art. Nr.  72125MS

150 AD 186  mm AD 186 mm ID 175-190 mm ø Art. Nr.  72150MS

100 AD 131 mm ø AD 110 mm ø AD 110 mm ø Art. Nr.  73100UR

125 AD 159 mm ø AD 125 mm ø _________ Art. Nr.  73125UR

150 AD 186 mm ø AD 160 mm ø AD 160 mm ø Art. Nr.  73150UR

125 AD 159 mm ø _________ AD 135 mm ø Art. Nr.  73135UR

100 AD 131 mm ø AD 110 mm ø AD 110 mm ø Art. Nr.  72100MS + Art. Nr.  73100UR

125 AD 159 mm ø AD 125 mm ø _________ Art. Nr.  72125MS + Art. Nr.  73125UR

150 AD 186 mm ø AD 160 mm ø AD 160 mm ø Art. Nr.  72150MS + Art. Nr.  73150UR

125 AD 159 mm ø _________ AD 135mm ø Art. Nr.  72135MS + Art. Nr.  73135UR

DN

DN

DN

Steinzeug   auf   Steinzeug

Steinzeug    auf    Kunstoffrohr    auf    SML

Steinzeug  auf  Kunstoffrohr  auf  SML

Spannbereich 
Manschettendichtung

 Manschetten- 
dichtung

Übergangsring

 Manschetten- 
dichtung Übergangsring+

IBC TANK

Montageanleitung:

Jeder kennt das 
Problem mit einem 
defekten Auslaufhahn.  
Undicht, vom Frost  
geplatzt oder nicht  
mehr drehbar, 
usw...

Passend für „Schütz-“, 
„Marmor-“ und  
„Mauser-“ Tank mit  
Alu-Überwurfmutter.

Messinggewindeeinsatz

Art. Nr. 50500TS

Tankadpter-Auslauf-Set Bestehend aus: 
Dichtungsscheibe, Kugelhahn, Adapter.

Die „Bastelzeiten“ sind vorbei.  Professionelles Tankzubehör von Airfit.

3 4

128 mm

57mm
3/4"

Tankadapter-Auslauf-Set

Art. Nr.  50500TS

3,0 mm

74mm 67mm
3/4"

ø 67mm
ø 57mmDie Außendurchmesser können

durch Abschleifen verkleinert werden.

Zusatzdichtung zum Vergrößern.

Art. Nr. 50650TS

Tankventil

6 mm

3/4“

ø59

Bestehend aus: 
Kugelhahn und Überwurfmutter

made in
Germany

1 2

Großer Messingkugelhahn 3/4“
 mit Schlauchverschraubung

made in
Germany
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• Einfache Wartung.
• Einfacher und problemloser Einbau in Neu- und Altbauten.
•  Der Deckelschutz und alle Befestigungselemente sowie 
 Schrauben, Muttern, Scheiben sind aus Edelstahl gefertigt.
• Für fäkalienfreies Abwasser.
• Klappe selbsttätig schließend mit zusätzlichem  
 handverriegelbarem Notverschluss.
• Rückstauschutz und Ungezieferschutz.

Rückstauklappe mit zusätzlichem Handverschluss  EN 13564

DN 50

DN 50

DN 50

DN 50

Art. Nr. 59110DRK

DN 110

Art. Nr. 59160DRKDN 160

Doppel-Rückstauklappe

für Drainage-Rohre für KG-Rohre

Art. Nr. 33110REKDN 110

Art. Nr. 32110REK

Art. Nr. 32160REK

DN 110

DN 160

Art. Nr. 32200REKDN 200

Rohrendklappe  
zum Schutz 

vor Rückstau und 
Ungeziefer. 

Rückstauklappe für senkrechte Montage
Der Rückstauverschluss für die Montage am senkrechten Abflussrohr  
ist die bequemste, billigste und oft die einzigste Möglichkeit zum Schutz  
des Gebäudes vor Überschwemmung.

Art. Nr. 58110RKSDN 110

DN 50

Art. Nr. 50050GRK

Art. Nr. 50051WRKWeiss

Grau

 DN  50  =  180 mm
 DN  110 =  287 mm
 DN  125  =  318 mm
 DN  160  =  367 mm 
 DN  200  =  480 mm

GESAMTBAULÄNGE

Automatischer Verschluss des Ventils bei Rückstau.

2
8
7
m

m

Rückstauklappe 
senkrecht 

DN 50
Art. Nr. 58050RKS

DN 50

DN 110

Art. Nr. 50110RKDN 110

Art. Nr. 50125RKDN 125

Art. Nr. 50160RKDN 160

Art. Nr. 50200RKDN 200
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Lange Reduzierung Kurze Reduzierung Superkurz-Reduzierstück

Bodenplatte BodenplatteBodenplatte

Trittschall-
isolierung

Trittschall-
isolierung

Rissbildung im Estrich

Trittschall-
isolierung

EstrichEstrich Estrich

≈2,5 mm

Superkurz-Reduzierstück von
Zum Einstecken in Rohrmuffen

2,00 mm

DIN 4102-B2 aus PP

Einbauhöhe

made in
Germany

Anwendungsbeispiel

Einbauhöhe: 2,00 mm

DN 90/40
Art. Nr. 89040SK

DN 75/40
Art. Nr. 87540SK

DN 75/50
Art. Nr. 87550SK

DN 50/40
Art. Nr. 85040SK

DN 90/50
Art. Nr. 89050SK

DN 100/40
Art. Nr. 81004SK

DN 100/90
Art. Nr. 81109SK

Minimale Einbauhöhe

Anwendungsbeispiel: Rohrverlegung im Estrichaufbau

Unmöglich! Nicht möglich! Die           Lösung

2,3 mm Einbauhöhe

1,9 mm Einbauhöhe

DN 100/50
Art. Nr. 81005SK

3 mm Einbauhöhe

2,2 mm Einbauhöhe

3 mm Einbauhöhe

2,2 mm Einbauhöhe

2,2 mm Einbauhöhe

2,3 mm Einbauhöhe

Weil‘s kürzer geht!

≈20 mm≈94 mm


