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LINEARNI SPRCHOVE ZLABY




VOGI.
LINEARNI SPRCHOVE ZLABY

Zlaby jsou vyrobeny z nerezové oceli AlSI304 nejvyssi
kvality, odolné vici korozi a agresivnim chemickym
¢inidldm, napfriklad v Cisticich prostfedcich. Sifony a
dalsi prvky jsou vyrobeny ze stejné odolnych plastd.
Pouzité materidly zajistuji nékolik desetileti Zivota v
souladu s o¢ekavanimi zakaznika.

Diky specidlnimu vyrobnimu procesu lze dosdhnout
hladkych okrajli a estetického vzhledu. Rosty v
zavérecnych fazich jsou kartacovany tak, aby nedoslo k
poskrabani povrchu. Vodotésnd membrana vyrobena Vodéodolnd membrana
ze speciadlniho vodotésného materialu pfi instalaci
spolu s kapalnou félii vytvari jedine¢nou ucinnou
ochranu proti vlhkosti.
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| Linearni sprchové Zlaby VOGI jsou k dispozici v délkach 50,
1 60, 70, 80, 90 a 100 cm se sirokou skalou rostu. Sada

-U obsahuje nastavitelné nohy, lapac¢ s vysokym pritokem
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(44,41/s) avolitelnou vodotésnou membranou.
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TYPY ROSTU

DUO mozZnost B — Kartacovany povrch
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QUADRO

SKLO BILE

ROST DUO

Specialni provedeni roStu umoznuje instalaci dvéma zpUsoby. Jedna strana rostu muzZe byt naplnéna
keramickou dlazbou, zatimco druha strana po prevraceni nam dava kovovy povrch. V obou pfipadech se
voda odvadi uzkymi Stérbinami mezi rostem a hlavnim télesem.
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STANDARD

NEXT TO WALL

ULTRA SLIM
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